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Oggetto 
Ristrutturazione stabile
Lugano, Via Peri n. 6

Lavorazioni 
Carpenteria metallica per nuova facciata e copertura

Dati principali
Carpenteria facciata 19 000 kg
Carpenteria tetto 13 300 kg

Progettisti 
Studio di Architettura Ivano Gianola
Studio di Ingegneria Passera & Associati

Committente 
Immopal AG
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INTERNO SOLAIO

10.5 ton.
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Nuova muratura

Muratura esistente

+19.34

+21.68

+22.70

+22.672

+21.265

+19.40

 5693 

 3894 

 3782 

 11370 

 11263 

 5606 

 t1 

 t2
  a 

Saldatura in cantiere
Saldatura perimetrale

SALDATURE IN GENERE Classe C.

a min.  = 0.5 x t1

a max. = 0.7 x t1

Fori passaggio impianto elettrico
secondo disegno ing. 13.18

Nota: questo disegno,rispetto al piano dell' ingegnere/architetto N°13.18 presenta piccole differenze dimensionali derivate dall'adattamento
che abbiamo apportato per far coincidere la muratura perimetrale interna, rilevata con strumentazione 3d.

A

DISEGNO TRAVICELLI
13.18-C190.00

DISEGNO TRAVERSE
13.18-C150.00

DISEGNO TRAVE SINISTRA
13.18-C130.00

DISEGNO TRAVE DESTRA
13.18-C140.00

DISEGNO PILASTRI
13.18-C180.00

DISEGNO COLMO
13.18-C100.00

DISEGNO TRAVE CORTA HEM 300
13.18-C110.00

DISEGNO TRAVE LUNGA HEM 300
13.18-C120.00

02.05.2016 am
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SEZIONE CG-CG
SCALA 1 : 100
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Soletta esistente

+19.40

S355

1:30 13.18-C000.00

25.04.2016 SU

Sabbiato + K-ZINC
CLIENTE:

Rev. N.del disegnoScala

1/1

Mod.

Nome

Materiale Denominazione /caratteriatiche

A1
Form.

Contr.Senza elenco dei pezzi separato
Elenco dei pezzi sep. con stesso n.
Elenco dei pezzi sep. con n. div.

X

Sbavatura ed interruzione bordi netti R:2mm

Data TITOLO:

Tolleranza Generale ISO 2768 - m TRATTAMENTO:

FOGLIO:

Qtà.

Dis.

Poretti-Gaggini SA
CH-6930 Bedano

Arch. Gianola

Carpenteria metallica copertura

OGGETTO:

Peso.

Toll. gen.costr.saldate ISO 13920-B Via Peri 6- Lugano

 t1 

 t2
  a 

Saldatura in cantiere
Saldatura perimetrale

SALDATURE IN GENERE Classe C.

a = 0.7 x t1
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CL-130.20

CL-130.10

CL-110.10

CL-140.10

CL-120.00

ASOLA

FORO

CL-140.20
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Sigillare con silicone strutturale
(verniciabile)

 1
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 25  60 

 32 

Incollare con GYSO444

S355

1:8 CL-60.00/70.00

21.06.2016 ALM

CL-60.00 
Mat. S335 (5x)
378 Kg/pz.CL-70.00 

Mat. S335 (5x)
378 Kg/pz

Saldature a penetrazione tutte al 100%
( vedi campione )

CLIENTE:

Rev. N.del disegnoScala

1/1

Mod.

Nome

Materiale Denominazione /caratteriatiche

A1
Form.

Contr.Senza elenco dei pezzi separato
Elenco dei pezzi sep. con stesso n.
Elenco dei pezzi sep. con n. div.

X

Sbavatura ed interruzione bordi netti R:2mm

Data TITOLO:

Tolleranza Generale ISO 2768 - m TRATTAMENTO:

FOGLIO:

Qtà.

Dis.

Poretti-Gaggini SA
CH-6930 Bedano

Arch. Gianola

Carpenteria metallica facciata
Particolari

OGGETTO:

Peso.

Toll. gen.costr.saldate ISO 13920-B Via Peri 6- Lugano



Poretti-Gaggini SA
Via al fiume 1
6930 Bedano

+41 91 935 20 10
info@poretti-gaggini.ch

www.poretti-gaggini.ch




